
Speciální světelné zdroje LED
Venkovní světelné zdroje HQL LED PRO

OSRAM HQL LED PRO
HQL LED 2700 lm 23W/827 E27

Krytí: IP65
Jmenovité napětí: 220 - 240 V
Spotřeba energie: 23 kWh / 1000 h
Energetická účinnost: A++
Jmenovitý světelný tok: 2700 lm
Barva světla: 2700K
Index podání barev >80
Životnost: 50.000 h

HQL LED 3000 lm 23W/840 E27

Krytí: IP65
Jmenovité napětí: 220 - 240 V
Spotřeba energie: 23 kWh / 1000 h
Energetická účinnost: A++
Jmenovitý světelný tok: 3000 lm
Barva světla: 4000K
Index podání barev >80
Životnost: 50.000 h

HQL LED 3600 lm 30W/827 E27

Krytí: IP65
Jmenovité napětí: 220 - 240 V
Spotřeba energie: 30 kWh / 1000 h
Energetická účinnost: A++
Jmenovitý světelný tok: 3600 lm
Barva světla: 2700 K
Index podání barev >80
Životnost: 50.000 h

HQL LED 4000 lm 30W/840 E27

Krytí: IP65
Jmenovité napětí: 220 - 240 V
Spotřeba energie: 30 kWh / 1000 h
Energetická účinnost: A++
Jmenovitý světelný tok: 4000 lm
Barva světla: 4000 K
Index podání barev >80
Životnost: 50.000 h

HQL LED 5400 lm 46W/827 E27

Krytí: IP65
Jmenovité napětí: 220 - 240 V
Spotřeba energie: 46 kWh / 1000 h
Energetická účinnost: A++
Jmenovitý světelný tok: 5400 lm
Barva světla: 2700 K
Index podání barev >80
Životnost: 50.000 h

HQL LED 6000 lm 46W/840 E27

Krytí: IP65
Jmenovité napětí: 220 - 240 V
Spotřeba energie: 46 kWh / 1000 h
Energetická účinnost: A++
Jmenovitý světelný tok: 6000 lm
Barva světla: 4000 K
Index podání barev >80
Životnost: 50.000 h

HQL LED 5400 lm 46W/827 E40

Krytí: IP65
Jmenovité napětí: 220 - 240 V
Spotřeba energie: 46 kWh / 1000 h
Energetická účinnost: A++
Jmenovitý světelný tok: 5600 lm
Barva světla: 2700 K
Index podání barev >80
Životnost: 50.000 h

HQL LED 6000 lm 46W/840 E40

Krytí: IP65
Jmenovité napětí: 220 - 240 V
Spotřeba energie: 46 kWh / 1000 h
Energetická účinnost: A++
Jmenovitý světelný tok: 6000 lm
Barva světla: 4000 K
Index podání barev >80
Životnost: 50.000 h

HQL LED 13000 lm 95W/840 E40

Krytí: IP65
Jmenovité napětí: 220 - 240 V
Spotřeba energie: 95 kWh / 1000 h
Energetická účinnost: A++
Jmenovitý světelný tok: 13000 lm
Barva světla: 4000 K
Index podání barev >80
Životnost: 50.000 h

HQL LED 11700 lm 95W/827 E40

Krytí: IP65
Jmenovité napětí: 220 - 240 V
Spotřeba energie: 95 kWh / 1000 h
Energetická účinnost: A++
Jmenovitý světelný tok: 11700 lm
Barva světla: 2700 K
Index podání barev >80
Životnost: 50.000 h
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